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はじめに 


このたびは DocuPrint 2055ネットワーク拡張アダプタをお買い上げいただき、まこと 
にありがとうございまず。 

本書では、ネットワーク拡張アダプタの設定方法について説明していまず。 

製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご使用いただくために、必要に応じて、本書をお 
読みください。 

本書の内容は、ご使用になる環境の基本的な知識や操作方法、および DocuPrint 2055 
の基本操作を習得されていることを前提に説明していまず。 


富±ゼロックス株式会社 


はじめに 3 



目次 


はじ w こ . 

マニュアル体系 . 

本書の使い方 . 

1ユーザ登録/最新情報について . 

1.1 ユーザ登録 . 

1.2 本製品の最新情報を確認ずるには . 

2 本製品について . 

2.1 本製品の特長 . 

2.2 機器の説明 . 

各部の名称と働き . 

2.3 プッシュスイッチの機能について . 

工場出荷時の設定に戻ず . 

2.4 ソフトウェア仕様 . 

対応プロトコル . 

タオ応 0S . 

2.5 八ードウェア仕様 . 

2.6 DocuPrint 2055 Port Tool について . 

3本製品の設定とアプリケーシヨンのインス!ル . 

3.1 初期設定を行う . 

3.2 印刷ユーティリティをインス!ルずる . 

4プリントサーバ機能を使用ずる . 

4.1 DocuPrint 2055 Port Tool 機能を利用したポートの追加 . 

5詳細設定 . 

5.1 Web/Telnet を使用して詳細設定をずる . 

Web ブラウザで設定ずる . 

Telnet で設定ずる . 

5.2 DocuPrint 2055 ネットワーク拡張アダプタ設定項目一覧表 . 

Web ブラウザ/ Telnet 設定項目 . 

6 困ったときに （Q&A). 

CD-ROM を挿入しましたが、メニューが起動しません . 

設定ツール (Quick Setup) で検索を行いましたが本製品が表示されません 

E 口刷が行えません . 

本製品を工場出荷時の設定に戻せまずか . 

7 IP フィルタ . 

7.1IP フィルタ機能の概要 . 

7.2 IP フィルタ機能の設定 . 

商品のお問い合わせ先について 


3 5 6 


88990000001 
• ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 


2 2 4 
111 


6 6 
11 


888355 77778 999 
111222 22222 2 2 2 


4 


目次 






































マニュアル体系 


本製品に同捆されているマニュアルと記載内容 


ネットワーク拡張アダプタ設 
置手順書 

本製品の設置手順を説明していまず。 

ネットワーク拡張アダプタ設 
定ガイド ( PDF ) (本書） 

ネットワーク拡張アダプタの設定について説明していまず。 

. このマニュアルは、本製品に付属の DocuPrint 2055 Port Tool 
CD に収録されていまず。 


補足 

- PDF 文書を表示ずるには、お使いのコンピューターに Adobe ® Acrobat ® Reader ®、 または Adobe ® 
Reader ® がインス!ルされている必要がありまず。インス!ルされていない場合は、プリンター 
に付属のソフトウェアパック CD - ROM を使って 、 Adobe Reader をインス! -- ルしてください。 
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本書の使い方 


J :参照先は、本書内でず。 

』：参照先は、本書内ではなく、ほかのマニュアルでず。 

:コンピューターのディスプレイに表示される項目を表しまず。ま 
た、プリンターから出力されるレポート/リスト名を表しまず。 

:キーボード上のキーやプリンターの操作パネル上のボタン、ランプ 
などを表しまず。 


本書の構成 _ 

本書は、が下の構成になっていまず。 

1. ユーザ登録/最新情報について 

ユーザ登録の方法や、本製品の最新情報の確認方法について説明していまず。 

2. 本製品について 
概要を説明していまず。 

3. 本製品の設定とアプリケーションのインス!ル 

TCP/IP の設定方法と、印刷ユーティリティソフトのインス!ル方法について説明して 
いまず。 

4. プリントサーバ機能を使用ずる 

TCP/IP を使って印刷ずるための設定方法について説明していまず。 

5. 詳細設定 

Web ブラウザや Telnet を利用した設定方法や、設定項目について説明していまず。 

6. 困ったときに 

使用時に想定される障害と解決方法について説明していまず。 

7. その他の機能 

IP フィルタ機能について説明していまず。 

本害の表記 


本文中の「コンピユータ ー J は、パーソナルコンピユーターやワークステーシヨンの 
総称でず。 

本文中では、次の記号を使用していまず。 

注記 ミ主意ずべき事項を記述していまず。必ずお読みください。 

補足 補足事項を記述していまず。 



照県 
参参_—_ 
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1 ユーザ登録/最新情報に ついて 

本章では、ユーザ登録の方法と最新情報の確認方法について説明しまず。 

1-1 ユーザ登録 _ 

弊社製品をご購入後は、弊社のホームページから、ユーザ登録を行ってください。 

ユーザ登録をされていない場合、サポートや修理ができないことがありまず。必ずユーザ 
登録を行ってください。 

ユーザ登録ぺージ （ http://www.fujixerox.co.jp/suppo け / prt/) 

1.2 本製品の最新情 g を確認ずるには _ 

が下の弊社ホームぺージをごらんください。 

弊社ホームぺージ （http://www.fujixerox.co.jp/) 


1.1 ューザ登録 



2 本製品について 

本章では、製品の概要について説明しまず。 

2.1 本製品の特長 


本製品は 、 DocuPrint 2055専用の USB 2.0 High Speed 対応 LAN 拡張アダプターで 
ず （10 巳 ASE - T /100 巳 ASE-TX タオ応)。 


本製品には、が下の特長がありまず。 

• DocuPrint 2055付属の SimpleMonitor 対応 

DocuPrint 2055 Port Tool ポートを使用ずることで、プリンタードライバー付属 
の SmpleMonitor が使用可能になりまず。 SimpleMonitor で印刷中ジョブの状況 
をビジュアルに確認できまず。 

注記 

-複数台のコンピューターから連続して印刷した場合、印刷待機中のコンピューターに表示されるプリン 
ターステータスは最新の情報に更新されません。印刷された時点で、最新のステータス情報に更新され 
まず。 


-簡単な各種ネットワーク設定 

専用ソフトや Web ブラウザを使用ずることで、簡単に各種設定を行えまず。 

-セキュリティ機能搭載 （ IP フィルタ機能） 

本製品にアクセス可能な IP アドレスの範囲を指定ずることによって、本製品にアク 
セスずる機器を制限できまず。 
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2.2 機器の説明 


各部の名称と働き 


■ 裏面 


■側面 



① Ethernet アドレス 

( 下6がが製品を号（シリアル 

No ) になりまず) 



②プッシュスイッチ 


■後面 


③ STATUS LED (檔) 



(10 BASE - T /1 OOBASE - TX ) 


镇風 

① Ethernet アドレス 

本製品の Ethernet アドレスでず。 

下6おが製品番号（シリアル No ) になりま 
ず。 

補足 

• Ethernet アドレスが 
AA : BB : CC : DD : EE:FF の場合は、 
AABBCCDDEEFF と表記されていま 
ず。製品番号（シリアル No ) は 
DDEEFF となりまず。 


(後風 

③ STATUS LED (檔） 

通信中は点滅しまず。 

@ LINK LED (緑） 

ネットワーク接続が確立されると点丹しま 
ず。 

⑤ 電源コネクター 

AC アダプターを接続しまず。 

⑥ ネットワークポート 

ネットワークケーブルを接続しまず。 

(10 BASE - T /1 OOBASE-TX を自動認識し 
まず。なお100 BASE - TX 環境の場合、力 
テゴリー5が上の LAN ケーブルを用意ずる 
必要がありまず） 


(側風 


⑦ USB ポート 

プリンターを接続しまず。 


②プッシュスイッチ 

スイッチを操作ずることで、設定を工場出 
荷時に戻ずことができまず。詳細は、「2.3 
プッシュスイツチの機能について J ( P .10) 
を参照してください。 
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2-3 プッシュスイッチの機能について 


工場出荷時の設定に戻す 


1. 本製品の電源プラグを電源コンセントから抜きまず。 

2. 本製品のプッシュスイッチを押したまま、本製品の電源プラグを電源コンセントに差 
しまず。そのままプッシュスイッチを押し続けると、工場出荷時設定に戻ず処理が始 
まりまず。 

を記 

-処理中は、本製品の電源を切らないでください。 

3. STATUS LED (檔）が点な状態になると処理が終了し、工場出荷時の設定に戻りま 
ず。プッシュスイッチから指を離しまず。 

を記 

-本製品を一度でも他のネットワークで利用された場合は、必ず本製品の設定を工場出荷時の設定に戻し 
てください。 

-工場出荷時に戻した後に改めて電源を入れる （ AC アダプターを接続し、電源プラグを電源コンセント 
に差し込む）際には、プッシュスイッチを押さないでください。 


2.4 ソフトウェア仕様 


対応プロトコル 


TCP/IP 

対応 0 S 


Windows Vista ™ (32/64 bit ) 、 Windows ® 2000、 Windows ® XP (32/64 bit ) 、 
Windows Server ® 2003 (32/64 bit ) 


2.5 八ードウエア仕様 


動作環境条件 

温度：10〜32で 

湿度：15〜85% 

適合規格 

VCCI Class B / FCC Class B / 

EN 55022 ClassB / EN 55024 

CPU 

32 bit RISC CPU 

メモリ 

RAM : SMB 

FlashROM : 2 MB 

ネツトワークインター フエー ス 

lOBASE - T / lOOBASE-TX (自動認識）： 1 ポート 

デバイスインター フエー ス 

USB 2.0 High Speed (A タイプ） ：1 ポート 

その他 

プッシュスイッチ： 1 個 

LED ランプ： 2個 STATUS (樓） 

LINK (緑） 
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2.6 DocuPrint 2055 Port Tool について 


本製品付属の DocuPrint 2055 Port Tool CD に収録されている「 DocuPrint 2055 
Port Tool j について説明しまず。 DocuPrint 2055 Port Tool には、本製品の設定ユー 
ティリティ、印刷ユーティリティ、およびマニュアルが収録されていまず。 

メニュー画面 




TKX DOCUMENT OQMnun 

FUJI XEROX 


DocuPrint 2055 Port Tool CD 


卜 Contents 

わ萬みく t さい 

ブリントサーバの設定 




■•お読みください 

本 CD - ROM についてのを意事項や、本製品の 
お問い合わせ先などが記載されていまず。 


■•プリント サーバの 設定 
本製品の設定ユーティリティが起動しまず。 


♦アプリケーションのインス!-ール 

印刷ューティリティ 「DocuPrint 2055 Port 

Toolj のインス!ラが起動しまず。 


♦7 ニユアル 

PDF 形式のマニュアル（取扱説明書）でず。 
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3 本製品の設定とアプリケーションの 

^ンストール 

本章では、本製品の初期設定の方法と EP 刷ユーテイリテイ 「DocuPrint 2055 Port Toolj 
のインストール方法について説明しまず。 

US 

-設置方法については、本製品に同姻されている『設置手順書』をごらんください。 

3.1 初期設定を行ラ 


本製品に IP アドレスを設定ずる方法を説明しまず。 IP アドレスを設定しないと、ネット 
ワークプリンターとして使用ずることができません。 


1. 本製品付属の DocuPrint 205日 Port Tool CD をコンピューターにセットしまず。 
DocuPrint 2055 Port Tool のメニュー画面が表示されまず。 

注記 

. メニュー画面が自動で表示されない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブから 
[ Autorun . exe ] を実行してください。 


2. [プリントサーバの設定]をクリックしま 
ず。 

[Quick Setup へようこそ]画面が表示さ 
れまず。 


注記 

- Windows XP ( SP 2) の環境下で設定を実行ずると、 
次のメッセージが表示されまず。[はい]を選択して 
ください。 




3. [次へ]をクリックしまず。 

[使用許諾契約書]画面が表示されまず。 


4. [はい]をクリックしまず。 

[プリントサーバの検索]画面が表示されま 
ず。 
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5. [検索結果一覧]から本製品を選択し、[次 
へ]をクリックしまず。 


US 

-検索結果一覧に本製品が表示されていない場合は、 
[再検索]をクリックしてください。 



6. IP アドレスを設定しまず。 （DHCP サーバ 
がある場合） 

DHCP サーバがない場合は、手順7に進ん 
でください。 


(A) IP アドレスを DHCP サーバから自動 
的に取得ずる 

[ IP アドレスを自動的に取得]を選択しまず。 

(①） 

[次へ]をクリックしまず。（②）手順8に進 
みまず。 


US 

-本製品の IP アドレスを DHCP サーバで管理ずる場合 
は、常に同じ IP アドレスが自動取得されるように 
DHCP サーバ側の設定を行ラ必要がありまず。 



(B ) 手動で IP アドレスを設定ずる 

[ IP アドレスを指定]を選択し、任意の IP ア 
ドレスを入力しまず。（①） 

[次へ]をクリックしまず。（②）手順8に進 
みまず。 



7. IP アドレスを設定しまず。 （DHCP サーバ 
がない場合） 

任意の IP アドレスを入力しまず。（①） 

[次へ]をクリックしまず。（②）手順8に進みまず。 



[実行]をクリックしまず。 

初期設定が開始されまず。 IP アドレスの設 
定終了後に [Quick Setup の完了]画面が 

設ち巧目の 巧 置 

入力された内容は、下の巧りです。 

3 


項目 記を化 


表示されまず。 


frcp 刷 

DHCP Enable 



廣巧]ぞクリックすると、設定内容をを悟します。 

I < 房る(昼) I ][ 実巧な T 1 \キャンたル I 
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9. [はい]を選択して、[完了]をクリックし 
まず。 

引き続き印刷ユーティリティ 「DocuPrint 
2055 Port Toolj のインストールを行い 
まず。 

次項 「 EP 刷ユーティリティをインス!ル 
ずる J の手順3が降を参照してください。 

補足 

.[いいえ]を選択ずると、印!刷ユーティリティ 
「DocuPrint 2055 Port Toolj のインスト ーJ レを;子 
わずに設定を完了しまず。 



3.2 巧刷ユーテイリテイをインス I ルずる 


付属の印刷ユーティリティをインス!ルずる手順について説明しまず。 


ずでに本製品の初期設定が完了 （ IP アドレスが設定済み）されており、2台目が降のコン 
ピューターからもネットワーク印刷できるようにずる場合は、が下の手順にしたがって E 口 
刷ユーティリティ 「DocuPrint 2055 Port Toolj をインストールしてください。 

K 足 

-初期設定に引き続き、印刷ユーティリティ 「DocuPrint 2055 Port Toolj をインス! -- ルずる場合 
は、手順3からごらんください。 


1. 本製品付属の DocuPrint 2055 Port Tool CD をコンピユーターにセットしまず。 
DocuPrint 2055 Port Tool のメニュー画面が表示されまず。 


注記 

. メニュー画面が自動で表示されない場合は[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライブより 
[Autorun.exe] を実行してください。 


2. [アプリケーションのインストール]をク 
リックしまず。 

[DocuPrint 2055 Port Tool インストー 
ルへよラこそ]画面が表示されまず。 



3. [次へ]をクリックしまず。 

[使用許諾契約書]画面が表示されまず。 




DocuPrint 2055 Port Tool インストールへよつ 


有魄ィ巧苗魔幣コンピュータに D 。 如"。，狐日化" 
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4. [はい]をクリックしまず。 

[コピー先のフォルダ選択]画面が表示され 
まず。 



5. [次へ]をクリックしまず。 

[プログラムフォルダの選択]画面が表示さ 
れまず。 



コビーホのフォルダ巧巧 

ファイルのインストールホフォルダを进巧してください。 



インストール先のフオルがをを:是する巧合は棱昭]をクリックしてフォルダぞ进巧してください。 


補足 

-[参照]をクリックずると、インス!ル先フォルダ 
を指定できまず。 



6. [次へ]をクリックしまず。 

[インストールの開始]画面が表示されま 
ず。 


US 

-新たなグループ名を設定したり、既存のグループを選 
択ずることもできまず。 



接 Client 205を踏 Tool ぞ韻'-卜 y ニューIこ登録します。登録先のヴルーブぞ入力するか既 
ヴルーブを蜂 



7. [開始]をクリックしまず。 

印用!!ユーティリティ 「DocuPrint 2055 
Port Toolj のインストールが開始されま 
ず。 



閒姐] をクリックして、 インストール却脱してください。 

類ごお端德燃おな帶纖織れ巧さは' 長る]をクリックしてく 


I <戻る®い… 


I j キャンたル I 


8. [はい]を選択してから、[完了]をクリツ 
クしまず。 

引き続き 、 DocuPrint 2055 Port Tool を 
使って新しいポートを追加しまず。「4プリ 
ントサーバ機能を使用ずる j ( P .16) をごら 
んください。 


補足 

-[いいえ]を選択ずると、ポートの設定を行わずにイ 
ンスIルを完了しまず。 

. ネットワーク上で印刷ずるには、ポートの設定（追加) 
を行ラ必要がありまず。 



3.2 巧刷ユーテイリテイをインス!ルずる 15 




























































4 プリントサーパ機能を使用ずる 

本章は、 Windows 環境で、プリントサー八'機能を使用して印刷を行うための設定方法に 
ついて説明しまず。 

4.1 DocuPrint 2055 Port Tool 機能を利用 

したポートの追加 


DocuPrint 2055 Po け Tool の機能を利用して、プリンタポートを設定しまず。事前に、 
DocuPrint 2055 Po け Tool と、本製品のプリンタードライバーをインス!ルしてい 
ることを確認してください。 

注記 

• DocuPrint 2055 Port Tool をインストレしてし、なし、場合は、本製品付属の DocuPrint 2055 Port 
Tool CD をコンピューターにセットし、[アプリケーシヨンインス!ル]をクリックして、画面の指 
示に従ってインス!ルを行ってください。 

. プリンタードライバーをインス!ルしていない場合は、プリンターに付属のソフトウェアパック CD- 
ROM をコンピューターにセットし、画面の指示に従ってインス!ルを行ってください。 


1 .liDocuPrint 2055 Port Tool のインス 
トールの完了]画面（前ページ「印刷ユー 
ティリティをインス!ルずる J 手順 8) で 
[完了]をクリックしまず。 

[FX DP 2055ポートの追加ウィザードの 
開始]画面が表示されまず。 

補足 

• DocuPrint 2055 Port Tool のポート設定画面に移 
行しない場合は、[スタート]メニューから[ずべて 
のプログラム]- [DocuPrint 2055 Po け Tool] に 
ある [DocuPrint 2055 Port Tool] を実行しまず。 
(XP の手順の場合） 



2. [次へ]をクリックしまず。 

[プリントサーバの指定]画面が表示されま 
ず。 



ートのお加ウィザード 



FX DP2055 ボートの追加ウィザードの開始 

離說 r 卜を 胤。朽ことびできます。 
2. 本搜品及ぴ面巧视器^ネットワ■こ。こ括 si されてしほすか？ 


勒宙げできた6、じ太へ]をクリックしてください。 

己 -I r 巧ス'邸' で" jji キャン。レ I 


3. 検索結果一覧から本製品を選択し、[次へ] 
をクリックしまず。 

[プリンタポート名]画面が表示されまず。 


補足 

-一覧に本製品が表示されない場合は、[検索]ボタン 
をクリックしてください。 

[検索]ボタンをクリックしても、本製品が一覧表示 
されない場合は、[設定]ボタンをクリックして、本 
製品が設置されるネットワークのブロードキャスト 
アドレスか、本製品に割り当てた IP アドレスを登録し 
てください。 
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4. プリンタポート名を入力し、[次へ]をク 
リックしまず。 


US 

-プリンタポート名は任意の名前を指定できまず。特に 
指定しないときは、最初に表示されているプリンタ 
ポート名を使用してください。 


m 


號鍊こ!:窺!！離 i 錫遵11^1觀雍霖 


.るを前まほ用できません。 


ブリンさボートるを)： 


["us 即 FXDD 托 FF 



5. 設定内容を確認し、[完了]をクリックしま 
ず。 

[プリンタの選択]画面が表示されまず。 



6. 使用ずるプリンターを選択し、[次へ]をク 
II 、、'クしまず 

[ポート設定の完了]画面が表示されまず。 



7. [完了]をクリックしまず。 

これでずベての設定が終わりまず。 
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5 詳細設定 


本章では、本製品の詳細設定方法と設定できる項目について説明しまず。 


5.1 Web / Telnet を使用して詳細設定をずる 


Web ブラウザ、 Telnet を利用して、本製品の詳細な設定を行う方法について説明しまず。 


Web ブラウザで設定ずる 


本製品は、 Web ブラウザを利用して本製品の詳細な設定、および設定内容の変更を行う 
ことができまず。また、リモートでの再起動、プリンターステータスモニタなどの便利な 
機能をご利用いただくことができまず。 


注記 

- Web ブラウザを利用ずる場合、本製品の TCP/IP プロトコル設定が有効であり、 IP アドレスが設定さ 
れている必要がありまず。 

• Web ブラウザは、 Netscape Navigator 7.1 および、 InternetExplorer 7.0 のバー ジョンを推奨し 
まず。また、ご利用になる Web ブラウザによって表示が異なる場合がありまず。 


本製品の Web ページを表示ずる 


本製品の設定を行ラ Web ページを表示しまず。 

Web ブラウザのアドレスバーに本製品に設定された IP アドレスを入力し、 〈 ENTER 〉 
キーを 押しまず。 

例： http :// 192.168 .1.1 00/ 


■ 3 LAN Adapter HomePage - Microsoft Internet Explorer 

E 回网 1 

乃イルの漏集を）ま示がも'気こ入り必ツ-ルのヘルプお） 

〇 ^ 曾囚画户 なま ホ も'尉こ入り お な廷画， 己な, 違 

巧 

アドレス イ.) ^ http：// 192.168.1.100/ 1 

V 1 0 巧助リンク 》 



ブソンタステータス 
(DocuPrint 2055 ) 


[ 再 ま示] 


English » 

ステータスま示 
►ブ U ンタステータス 
►システムステータス 


Ready [DocuPrint 2055] 


試をのまモ irO 

け リントサーバ化唯 
> トツブベージのカスタ7イズ 

►ェ 巧化荷時設定 


インフォメーション 
►ホームべージ 


システムステータス 


[再 表示] 


TCP/IP status 

TCP/IP status 
IP address : 
Subnet Mask : 
Gateway addr: 
DHCP Server : 



RJJI XEROX 


這) バーつび表示されましを 


♦ インターネット 
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設定を変更ずる 


本製品の設定を変更ずる場合、ログイン名とパスワードの入力が必要でず。下記画面が表 
示されたら、ログイン名 （ root ) とパスワードを入力してから、 [0 K ] をクリックして口 
グインしてください。 

補足 

-工場出荷時の設定では、本製品のパスワードは設定されていません。その場合はログイン名のみ入力し 
てください。 



ログイン後に、 Web ブラウザに表示されている設定項目から設定したい項目をクリック 
ずると設定 Web 画面が表示されまず。 

設定の変更-プリントサーバ機能 

プリントサーパ'機能 ([ General ] [ TCP / IP ] に NMP ]) の設定を変更ずる方法は次のと 
おりでず。 


[設定の変更]-[プリントサーバ機能]を 

ク、) ッ勺し^ホ 

[プリントサーバ機能]画面が表示されま 
ず。 


コ W ルのお集の表示姐わ尉こ入り(がツ-ルのヘルプが 

0- :: 〇 因 固ろ P をを ホ ゎ試:入り 巧 を si 画-白を. 进 


アドレス(が J を] http://192.1 閒 .1.100/ 


Ready EDocuPrini 2055] 


Version 1 .日.日 b6 
English » 



いン ステムステー 5 ス 


> 再起か 

►エ巧化巧巧記走 

イン:?才 y —シ3ン 
►ホー ムべージ 


92 . 16 日 . 1 . 100 じ巧ち 
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2. 変更したい機能のボタンをクリックしま 
ず。個面は TCP / IP の場合） 

選択した機能の設定画面が表示されまず。 


コ W ルのお集(白表示姑お尉こ入り曲ツ-ルのんIレプ(ぶ 

0 戻る，〇 因 国ろ 户 なま ホ； 

アドレス也り 结 h け P:// け 2.1 閒 .1.100/ 


) e を嗟因， 日を 进 



3. 変更したい項目に設定値を入力しまず。 

4. [設定更新]をクリックしまず。 

設定が反映されまず。 


フ7イルの扁集の を满 お鼠 CA り迫）ツ-ルのヘルプ(ぶ 

0 戻る，〇- 因 国 ft 户 なを ホ もちに入り 巧 を画， 〇 な进 

アドレス必 f^h 叩// 192.1 閒 .1.1 抑/ 



[General] LTCP/IP] [SNMP] 

TCP/IP 設定 [help ] 

巧目を - 
DHCP/BOOTP 
RARP 
IP アドレス 
サブネットマスク 
デフォルトグートウエイ 

IP Filter 設定 

巧目を 

動作モード 

フィルタ狀問賠アドレス 
フィルタ#0拷了アドレス 
フィルタ#1問姑アドレス 
フィルタが拷了アドレス 
フィルタ#2開胆アドレス 
フィルタ#2をき了アドレス 
フィルタ梢開赔アドレス 
フィルタ梢を驾了アドレス 


輪任_ ミ 

I ENABLE イ I 

I DEABLE 油 

10.0 .0.0 1 ] 

10.0 .0.0 1 ] 

10.0 .0.0 1 ] 


， 

[deny V] 

10.0 .0.0 1 ] 

10.0 .0.0 1 ] 

10.0 .0.0 1 ] 

10.0 .0.0 1 ] 

10.0 .0.0 1 ] 

10.0 .0.0 1 ] 

10.0 .0.0 1 ] 

10.0 .0.0 1 ] 



をでミ 
貴ょ 
貴ょ 
アドし 
アドし 
アドし 

扔 

覧ょ 
アドし 
アドし 
アドし 
アドし 
アドし 
アドし 
アド L 
アド L 


[ 設を更新 J |1巧)巧怕に戻す 


設定の変更-トップページのカスタマイズ 

トップページのカスタマイズ方法は次のとおりでず。 


[設定の変更]-[トップページのカスタマ 
イズ]をクリックしまず。 

[トップページのカスタマイズ]画面が表示 
されまず。 


な-(〇 因 凶ろ ホが 

アドレス(じ) h け p://192.1 閒 .1.100/ 

で*:'ぶぶが:^- ■ ブI /ノタス^ 


I e をを 因-日を 进 


Ready [DocuPrini 2055] 


Version 1.日.日 b6 
English » 



巧 wO 


►ェ巧 化巧巧設定 



ステータスま示 
►ブ U ンタステータス 
►システムステータス 


なの. ドザ-パ视お 
►トッ ブベージのカスタマイズ 
> 再起 か 

►エ巧 化巧 B 寺 設定 


ぶ W 


かがが， e 
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2. トップページをカスタマイズし、[送信]を 
クリックしまず。 

設定が反映されまず。 


コ W ルの Si 集の表示姐わ尉こ入り(がツ-ルのヘルプ化） 

0 戻る- 〇 因 尚ろ ^ なま ホ ゎ訊 A り 巧 因， 〇 をな 

アドレス必 ! 凰 4 け P://192.1 閒.り00/ 

h. AM Adaotor 

Version 1.0.0b6 

English » 

ステータスま击 

トッブページのカスクマイブ 

最咖こ表示するページをわスタマイブでぎます。 

表示 U たい HTML 文:章を書きこみ「送ち」ボをンを押してください。 （ 201 
設定侣1仍 URL 部みを書きかえることで、簡単に表示する URL を変更 

システムステー 5 ス 

設定のを左 irO 
，づトサーバ碟能 
トノフベージのカスタマイズ 
再起が） 

エ巧化巧時訪定 


インつォソーシ9ン 1 

>ホー ムべージ 1 

階巧1^巧死！ I 巧定 m 1 11 巧を柄2 1 

进 ペ-ジが表示されました 


設定の変更-再起動 

本製品を再起動ずる方法は次のとおりでず。 


1. [設定の変更]-[再起動]をクリックしまず。 
[再起動]画面が表示されまず。 



2. [ Yes ] をクリックしまず。 
本製品が再起動しまず。 


コ W ルの お 集の表示姐わ尉こ入り曲ツ-ルの ヘルプが 

0 戻る，〇 .因 凶ろ 户 なぉ ホ ゎ就 A り 0 因-己を. 进 

アドレス牲 1 這! http://192.1G 8.1.100/ 


LAN Adapter を再起動しミ 

再起めやは ii 信ができなくなります•ごを 3 

〔Yes 1 U 

Version 1.0.0b6 

English » 

ステータスま示 
■ブ U ンタステータス 
システムステー5ス 

記ちめを左 irO 

■ブリントサーバ碟能 
トノブページのカスタマイズ 

1* 巧超.級 
エ巧化巧 時 試ち 

イン:? 才 y —シヨン 
•ホー ムページ 



涵 ベーツが表示されました 
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設定の変更-工場出荷時設定 

本製品のずべての設定を工場出荷時の設定に戻ず方法は次のとおりでず。 


1 . [設定の変更]-[工場出荷時設定]をクリッ 
クしまず。 

[工場出荷時設定]画面が表示されまず。 



2. [ Yes ] をクリックしまず。 

ずべての設定が、工場出荷時の設定に戻り 
まず。 
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Telnet で設定ずる 


本製品はコンピユーターの TCP / IP ソフトに付属の Telnet を利用して、本製品の詳細な 
設定および設定内容の変更ができまず。 

注記 

- Telnet を利用ずる場合は、本製品の IP アドレスが設定されている必要がありまず。 

- Telnet で設定を行うには、ログイン時に root ユーザでログインずる必要がありまず。 


本製品の設定メニューを表示ずる 


1. ログイン名とパスワードを入力して、メインメニューを表示しまず。 


ログイン名： root 

I~パスワード：（工場出荷時：なし) 


DP 2055 Network Ver x.x.x TELNET server. 

(C) 2007 Fuji Xerox Co., Ltd. 
login : root 

'root' user needs password to login. 
password : 

User 'root' logged in. 

No. Item Value (level.1) 


1 : Conrigure General 

2 : Configure TCP/IP 

3 : Configure SNMP 

96 : Display Status 

97 : Reset Settings to Defaults 

98 : Restart Print Server 

99 : Exit 

Please select(1 - 99)? 


項目番号 

項目名 

機能 

1〜 nn 

設定項目 


96 

D に play Status 

ステータス確認 

97 

Reset Settings to Defaults 

工場出荷時設定後、再起動 

98 

Restart Print Server 

再起動 

99 

Exit 

設定を保存、または、中断して終了 
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本製品の設定をずる _ 

設定メニューから設定を行ラ項目の番号を入力しまず。 
設定を終了ずる場合は、〈99〉を入力しまず。 

設定を入力ずる 

1. 設定項目の番号を入力し、 〈 ENTER 〉 キーを押しまず。 


96 

Display Status 


97 

Reset Settings to Defaults 


98 

Restart Print Server 


99 

Exit 


-Please select (1 - 99) ? 2 


No. 

Item 

Value (level.2) 

1 

DHCP/BOOTP 

ENABLE 

2 

RARP 

ENABLE 

3 

IP Address 

0.0.0.0 

4 

Subnet Mask 

0.0.0.0 

己 

Default Gateway 

0.0.0.0 

6 

WINS 


7 

IP Filter Configuration 


99 

Back to prior menu 


-Please select ( 1- 99) ? 4 


-Subnet Mask(xxx.xxx.xxx.xxx) ?192.168 .20, 

.100 


2. 設定値を入力し、 〈 ENTER 〉 キーを押しまず。 

3. 設定が終了したら、〈99〉を入力して 〈 ENTER 〉 キーを押し、メインメニユーに戻 
りまず。 

設定を終了ずる 

1. メインメニューで〈99〉を入力しまず。 


No. 

Item 

Value 

(level.1) 

1 

Configure General 



2 

Configure TCP/IP 



3 

Configure SNMP 



96 

Display Status 



97 

Reset Settings to Defaults 



98 

Restart Print Server 



99 

Exit 



-Please select (1 - 99)? 99 



Exit 




1 

Save and Restart 



2 

Save and Exit 



3 

Exit without Saving 



99 

Back to prior menu 



-Please select (1 - 99)?1 




2. 設定の変更を行っていた場合は終了方法を選択ずるメニューが表示されるので、設定 
を保存して再起動ずる場合は"1 : Save and Resta け"を選択（〈1〉を入力）し、 
〈 ENTER 〉 キーを押しまず。 
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5.2 DocuPrint 2055 ネットワーク拡張アダプ 
夕設定項目一真表 


Web ブラウザ、 Telnet の設定項目は、つぎのとおりでず。 

Web ブラウザ/ Telnet 設定項目_ 


プリント サーバ 機能 


■ 一般設定 /General 



項目 

設定内容 

工場出荷設定 


Web ブラウザ 

Telnet 

-般設定 
(General) 

—般設定 /Configure General 

root パスワード 
変更 

Change root 
Password 

本製品の管理パスワードを 
ASCII 文字列 （7 文字が内）で 
設定しまず。このパスワードは 
Telnet、Web で設定を行う際 
の認証パスワードとして使用し 
まず。 

なし 

LAN インタ 
フェース 

LAN 

Interface 

物理ネットワークの種別を設定 
しまず。通常は AUTO で使用し 
てください。本製品の電源投入 
時に本製品が接続される HUB 
の LINK ランプが点なしない場 
合は、この設定を接続 HUB の 
ネットワーク種別に変更しま 
ず。 

AUTO 


■ TCP/IP 



項目 


設定内容 

工場出荷設定 


Web ブラウザ 

Telnet 


TCP/IP 設定 /Coni 

Figure TCP/IP 




DHCP/B00TP 

DHCP/ 

BOOTP 

DHCP/BOOTP プロトコ J レを 
有効 ( ENABLE ) にしまず。 
DHCP と BOOTP を自動言忍言哉 
し、先に応答のあった IP アドレ 
スを自分のアドレスとして採用 
しまず。 

ENABLE 


RARP 

RARP 

RARP プロトコルを有効 
(ENABLE ) にしまず。 

ENABLE 

TCP/IP 

設定 

IP アドレス 

IP Address 

本製品の IP アドレスを10進数 
「XXX.XXX.XXX.XXXj の形式で設 
定しまず。 

0.0 .0.0 

サブネツトマスク 

Subnet 

Mask 

本製品のサブネットマスクを 
10進数 「 XXX.XXX.XXX.XXXj の 
形式で設定しまず。 「O.O.O.Oj は 
無効になり、 IP アドレスに応じ 
たサブネットマスクが自動的に 
使用されまず。 

0.0 .0.0 


デフオルトゲート 

ゥエイ 

Default 

Gateway 

本製品のデフオルトゲートウェ 
イを10進数 

「XXX.XXX.XXX.XXXj の形式で 

設定しまず。 「O.O.O.Oj は無効 
になりまず。 

0.0 .0.0 


IP Filter 設定 

IP Filter 

Config 

詳細は 「■IP Filter 設定 J (P. 26) を参照してく 
ださい。 
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■ IP Filter 設定 



項目 


設定内容 

工場出荷設定 


Web ブラウザ 

Telnet 


IP Filter 設定 / IP Filter Config 

IP Filter 
設定 

動作モード 

Filter Mode 

IP フィルタの動作を設定しま 
ず。設定には 「 ALLOWj と 
「 DEN 丫 J があり 、 「ALLOWj に 
ずると設定した IP アドレス範囲 
からのみデータを受けとりま 
ず。 「 DEN 丫 J にずると設定した 
IP アドレス範囲からのデータを 
受けとりません。 

DENY 

フィルタ #0-3 開 
始アドレス 

Filter #0-3 

Start Address 

IP フィルタの先頭アドレスを 
設定しまず。設定値は、10進 
数4巧で 

■" xxx . xxx . xxx.xxxj の开ミ式 
で設定しまず。 

0.0 .0.0 


フィルタ #0-3 終 
了アドレス 

Filter #0-3 End 
Address 

IP フィルタの終了アドレスを 
設定しまず。設定値は、10進 
数4がで 

■" xxx . xxx . xxx.xxxj の开ミ式 
で設定しまず。 

0.0 .0.0 


■ SNMP 



項目 


設定内容 

工場出荷設定 


Web ブラウザ 

Telnet 


SNMP 設定 /Configure SNMP 


認証コ^ユニアイ 

名 

Authentic 

Community 

SNMP の認証コミュニティ名 
を設定しまず。このコミュニ 
ティ名は SNMP Set Request 
を受け付けるときに認証されま 
ず。 

public 


Trap コミユニ 
ティ名 

Trap 

Community 

SNMP のトラップコミュニ 
ティを設定しまず。このコミュ 
ニティ名は本製品がトラップを 
発行ずるときに使用されまず。 

public 

SNMP 

Trap 通知先アド 
レス 

Trap 

Address 

( IP ) 

SNMP トラップの送信先 IP ア 
ドレスを設定しまず。設定値は、 
10進数 「 XXX . XXX . XXX.XXXj の 
形式で設定しまず。 「 O . O . O.Oj 
を設定ずるとこの項目は無効に 
なり、いかなる場合でもトラッ 
プは発行されなくなりまず。 

0.0 .0.0 

設定 

SysContact 

SysContact 

SysContact を設定しまず。通 
常は管理者のメールアドレスを 
設定しまず。 

なし 


SysName 

SysName 

SysName を設定しまず。通常 
は本製品のホスト名またはドメ 
イン名を設定しまず。 

なし 


SysLocation 

SysLocation 

SysLocation を設定しまず。通 
常は本製品のある場所を設定し 
まず。 

なし 


EnableAuthenTrap 

EnableAuth 

enTrap 

EnableAuthenTrap を許可 
(1) /禁止に）で設定しま 
ず。この設定を許可 （1) にず 
ると、 SNMP でコミュニティ 
違反が発生したとき 、 SNMP 
トラップが 「 Trap 通知先アド 
レス J で設定した IP アドレス 
に向けて発信されまず。 

2 
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E3 


つたときに （ Q & A ) 


弊社ホームぺージ （ http :// www . fujixerox . co . jp /) にて、製品に関ずる Q & A など最新 
の情報を公開していまずので、あわせて参照ください。 

CD - ROM を挿入しましたが、メニューが起動しません 


-お使いのコンピューターが Autorun に対応していない場合は、 CD - ROM をセットし 
てもメニュー画面が表示されません。その場合は、 CD - ROM をセットし、ルートディ 
レクトリ（お使いの CD - ROM が D ドライブなら、 D :¥) にある [ Autorun . exe ] を 
直接実行してください。 

設定ツール (Quick Setup ) で検索を行いましたが本製品が表示されませ 
ん 


-本製品の LINK LED が点灯しているかを確認してください。本製品の LINK LED が点 
灯していない場合、本製品が正しく接続されていない可能性がありまず。が下の内容を 
確認し、設置手順書に従って再度設置してください。 

• 本製品の電源は入っていまずか？ 

-ネットワークケーブルが正しく接続されていまずか？ 

-ネットワークケーブルは断線していませんか？ 

. 稼動している本製品と接続イーサネット八ブ （ HUB ) の LINK LED が点丹していま 
ずか？ 

-イーサネット八ブ （ HUB ) のポートが故障していませんか？ 

-市販のセキュリティソフトのファイアウォール機能を利用している場合、または、 
Windows XP 標準のファイアウォール機能を有効にしている場合は、本製品の設定を 
行う間ファイアウォール機能を無効にしてください。詳細は弊社ホームページ （ http :/ 
/ www . fujixerox . co . jp /) の FAQ を参照してください。 

-本製品をいったん工場出荷時の設定に戻してから、再設定を行ってください。 


印刷が行えません 


-本製品の LINK LED が点打しているか確認してください。本製品の LINK LED が点な 
していない場合、本製品が正しく接続されていない可能性がありまず。下記内容を確認 
し、設置手順書に従って再度設置してください。 

-本製品の電源は入っていまずか？ 

-ネットワークケーブルが正しく接続されていまずか？ 

-ネットワークケーブルは断線していませんか？ 

-稼動している本製品と接続イーサネット八ブ （ HUB ) の LINK LED が点灯していま 
ずか？ 

-イーサネット八ブ （ HUB ) のポートが故障していませんか？ 

-本製品とプリンターが正しく接続されていまずか？ 

- US 巳ケーブルが正しく接続されていまずか？ 

-本製品に割り当てた IP アドレスに、 ping を使って、応答があるかを確認してください。 
ping による応答がない場合、 IP アドレスが正しく設定されていない可能性がありまず。 
本製品を工場出荷時の設定に戻して、再度 IP アドレスを設定してください。 

例 ） Windows XP のコマンドプロンプトで ping を実行した場合 


27 



[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]で 、 ping 
XX )(. XXX . XXX . XXX を実行ずると下記内容が表示されまず。 XX )(. XXX . XXX.XXX 
は本製品に割り当てた IP アドレスでず。 

( ping に応答がある場合） 

Reply from XXX . XXX . XXX . XXX : bytes =32 time =58 ms TTL =253 

( ping に応答がない場合） 

Request timed out . 


-本製品に telnet コマンドを実行してログインしてください。本製品にログインできな 
い場合、 IP アドレスが正しく割り当てられていない可能性がありまず。本製品の IP ア 
ドレスを確認して、設定内容を変更してください。 

-ネットワーク上に DHCP / 目00 TP サーバまたは RARP サーバが存在していると 、 IP 
アドレスの自動割当を行ラので、本製品に設定した IP アドレスが、サーバに書き換え 
られている可能性がありまず。サーバに本製品の IP アドレスを割り当てられないよう 
に、サーバが存在しないローカルな環境を作成して、本製品の IP アドレスを設定して 
ください。 IP アドレス設定時に [ IP アドレスを自動的に取得]のチェックボックスは 
外してください。 

-お使いのコンピューターと本製品が同ーセグメント内にない場合、本製品にサブネット 
マスク、ゲートウェイアドレスを設定ずる必要がありまず。 Web ブラウザにてサブネッ 
トマスク、ゲートウェイアドレスが正しく行われているかを確認してください。 

-本製品のプリンタポート名を確認してください。本製品のポート名は、任意のポート名 
の後に 「(FX DP 20 日5 Po け) J と記されていまず。 


本製品を工場出荷時の設定に戻せまずか 


-本製品は、プッシュスイッチを操作ずることで、工場出荷時の設定に戻ずことができま 
ず。 

プッシュスイッチを操作して工場出荷時設定に戻ず場合は「工場出荷時の設定に戻 
ず J ( P .10) を参照してください。 
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7 IP フイルタ 

IP フィルタ機能の設定方法について説明しまず。 

7.1 IP フィルタ機能の概要 


本製品に登録した IP アドレスの範囲からの通信を許可/禁止ずることができまず。本製 
品に 「 DENYj を設定した場合、入力した IP アドレスの範囲からの通信を禁止し、 
「 ALLOWj を設定した場合、入力した IP アドレスの範囲からのみ通信を許可しまず。通 
信を許可/禁止ずる IP アドレス範囲は最大で4つまで登録ずることができまず。 


7.2 IP フィルタ機能の設定 


IP フィルタ機能の設定は、 Web ブラウザを使用して行いまず。「192.168.20.1〜 
192.168 .20.50 の範囲から通信を許可ずる J 設定を例にが下に設定方法を説明しまず。 

補足 

- IP フイルタの各項目については、 「■IP Filter 設定 J (P. 26) を参照してください。 


1. 本製品へ Web ブラウザでログインし、 
[設定の変更]-[プリントサーバ機能]を 
クリックし、 [ TCP / IP ] をクリックしま 
ず。 



2. [IP Filter 設定]に必要項目を入力しまず。 
今回は"通信を許可ずる"設定にずるので 
次のよラに入力しまず。 

[動作モード]: [ALLOW] 

[フイルタ#0開始アドレス]: [192.168.20.1] 
[フイルタ#0終了アドレス]: [192.168.20.50] 


最後に[設定更新]をクリックして 、 IP 
フィルタを有効にしまず。 



7.1IP フィルタ機能の概要 29 


































商品のお問い合わせ先について 

•この商品の保守、操作、修理(内容•期 Pel •費用)のぉ問ぃ合ゎせ、消耗品のご購入に 

ついて、および本機を廃却する場合は、 

商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先カードの裏面に記載のあるテレフォンセンター、 
または商品センターにお問い合わせください。 


FUJI XEROX 


X 


保守-操作の問い合わせ、 

消耗品のご用命は、 

裏面の電話番号へご連絡ください。 

•裏面の記入びなし、場合の連絡先 
富±ゼ□ックス巧巧会社 
プ U ンターサポートデスク 

TEL: 01 20-66-2209 

受付時間9:00~17:30は、日、祝祭日を除く） 


表面 


THE DOCUMENT COMPANY 、 f 

FUJI XEROX A 

♦保守-操作の問い合わせ （ テレフォンセンター) 

TEL 

FAX. 




♦用紙-: 

消'耗品①ご用命 （ 商品センター） 



TEL 



♦お手数ですが電話□の係員に下記の番号をお伝えください。 


機種 


機械N0. 









裏面 


お問い合わせ先が不明の場合は、富±ゼロックスプリンターサポートデスクにお問い合わせくだ 
さい。（各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウエアメーカーの問い合わせ窓口 
にお問い合わせください。） 


フリーダイヤル フジゼロックス 

画0120 -66-2209 


FAX : 0120 -14-1 046 


フリーダイヤル受付時間：±曜、日曜、休祝日を除く術〜17時30分、東京でお受けします。 

ただし、通話地域制限がある内線電話機からはご利用になれません。全国通話できる電話機をご使用〈ださい。 

表記の窓口は日本国内のお客様に限らせていただきます。 


弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。 

保守サポートの問い合わせ先カードの裏面の「機種」「機械 No . 」、もし〈は商品の背面または側面 
の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」 「 SER #」 を事前にご確認〈ださい。 
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